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Elosztéi hzletszabalyzat M8—6/b. bizonylati Grlap:
Igénybejelentd Haldzati Csatlakozasi Szerzddéshez kiserdmd vagy haztartasi mératd kiserSmd 16tesitésére
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Igénybejelentés
Halodzati Csatlakozasi
Szerz8déshez

~ Kiserémd vagy
Héaztartasi méretl kiserémd
Iétesitésére

iktaté szam:

Erkezési datum:

Rendszerhasznalé azonosi-
{6 szAma:

Ugyféikapesolat szam:

I. Rendszerhasznéld vagy a képviselétében eljard adatai

Ugyfél nevelcégnév;

NAGYSZENAS NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA

5931

Ugyfél cime/székhelye: Ir.sz: Véros: Nagyszénds

Utca, hazszam: HOsok ttja 9. Emelet, ajto:

Anyja nevelcégjegyzékszam: Sziiletési ideje:

Szliletési helye/Adészama: 15725448-2-04 E-mail: nagyszenas@slobonet hu
Telefonszam: 436-68-444-915 Fizetés maodja; Atutalds

Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Pénzintézetl szamlaszama:

11733168-15345864

Szamlazasi cim:

5931 Nagyszénas, HOs6k tj

a9,

Az igénybejelentés henydjtdja:

Rendszerhasznald

A Rendszerhasznéld képviseletében eljars []

II. Igény adatai

Kiserdmi tipusa: ] Nap: [X] l szél: [] I Biogéz: [ | f Egyéb: Teljesitménye: 50 kw
Inverter / Generator pontos tipusa: db SOLEIL3F-TL20K 2220

Inverter | Generator pontos tipusa: |[1]db SOLBIL 3F-TL 10K Teljesitmény: kw
Inverter / Generator pontos tipusa: |[_ | db 1x10

A kiser8mi csatlakozasanak médja; t fazis [] ! 2fazis [ ] | 3 fazis

Felhasznalasi hely azonositéjalmegnevezése:

040 0018326 _ |

Mindennapszaki méré gyari szdma

1102214163081546

Felhasznalasi hely cime:

5931 Nagyszénds, Tancs

ics u. 24/1.

Felhasznaiasi hely helyrajzi szama: Nagyszénas 2281 Belizemelés terv. idSpontja: | 2017. mércius
Kiser8mives igénybejelentéskor az lizemsziinet esetén a A KVA kw
telephely altal igényelt teljesitmény: A A A

lll. Amennyiben a fogyasztasi helyen mar van iizemeld kiserdmi
Tipusa: ]Meglév6 teljesitménye: | [kW

A meglévé inverter/generator:

lecserélésre kertil [ ]

O

| megmarad

IV, Nyilatkozat a megtermelt tobb

let energiarol:

A megtermelt, sajat fogyasztassal csékkentet tébblet energia a kdzcéla haldzatba keriil betaplaldsra

A megtermelt t8bblet energia a sajat célra keriil felhasznalasra, a kézcéltt halézatba nem lesz betaplalas

V. Csatolandé dokumentumok

Ingatlan tulajdoni lapja:

Kiserdmdi telepitési helyét bemutatd, 1:5.000-1:20,000 kozotti léptékii atnézeti térkép

Az érintett ingatlan tulajdonosanak hozzajaruld nyilatkozata a kiserémdi létesitéséhez

Az érintett ingatlan tufajdonosanak hozzajarulé nyilatkozata ahhoz, hogy a Beruhaz6 a kiser8mii létesitésének
érdekében az ingatlan tulajdonosanak nevében eljarjon

A beruhazé hozzajarulé nyilatkozata ahhoz, hogy az lgényhejelentd a kiserémii létesitésének érdekében nevében

eljarjon.

OO MM O

Verziészam: 4.

Hatalyos: 2014
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DEMASZ Halozat
320164

EDF DEMASZ Halézati Eloszto Kft.  Csatlakozési Iroda
6724 Szeged, Kossuth L, sgt. 64-66.
is0easea e Daturm: 2016.,07.20.

Ikt. szam:

Ugyintéz6nk: Foldesi Sandor " _
o Nagyszénas Nagykdzség

Tel: 62/565-902 Onkorményzal’a
Hivatkozasl szamunk: HMKE Bes 890/2016.

Levellk szama:

Ugyintézajiik: Nagy Attilané alpolgarmester
Ugytél azonosito: 1000002655

Ugy elézmény:

Ugyféikapcsolat szém: 2018281480

Naqyszénas
Hésok Gtja 9.
5931

Targy: Nagyszénas, Téncsics u. 24/1. (2281 hrsz.) helyszinen létesitendé 50 kVA villamos
teljesitmény(i napelemes haztartasi méretii kiserémii kézcél( halozatra csatlakoztatasa

Tisztelt Ugyfefiink!

A(2) Nagyszénas, Tancsics u. 24/1. (2281 hrsz.) (felhaszndldsi hely azonosfté szdm: 400018326) helyszinen létesftendé
héztartasi méretd kiserémii kdzcéll hdldzatra csatlakoztatasahoz a kovetkezo tdjékoztatast adjuk.

A jelenleg hatélyos, a villamos energiardl sz6ld 2007, évi LXXXVI. térvény (Villamos Energia Torvény, VET) és ennek
Végrehajtasi rendeletei alapjan atvételi kdtelezettség vonatkozik a kdzcéll halézatba taplalt villamos energidra.

A 278/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapjan: A haztartdsi méret(i kiserému (izemeltetéje 4ltal termelt villamos
energlat az Uzemelietd kérésére az adott csatlakozasi ponton értékesits villamosenergia-kereskedd vagy egyetemes
szolgaltaté kdteles dtvenni.

A kézcélu eloszté héldzat csatlakozasi pontjdn HMKE betdpldidsra rendelkezésre all6 teljesitmény felsd hatéra a fel-
hasznaloként rendelkezésre 4ll6 latszdlagos teljesitmény kVA-ben kifejezett értéke, de maximum 50 kVA.

Az igénybejelentés szerint, a 50 kW-es napelemhez csatlakozé 50 kVA Inverter teljesitmény(t napelemes kiserémi, mint
haztartasi méret(i kiserémdi altal termelt villamos energla slsddlegesen a sajat villamos energia fogyasztast csékkenti, és
csak a tébblet villamos energia kerill a kdzcéll hildzatba betapléldsra.

A telepitendd napelemes rendszer az igénybejelentd szerint 2 db SOLEIL 8F-TL20K + 1 db SOLEIL 8F-TL10K  tipusd
50 kVA teljesitményt inverteren keresztiil csatlakozik a 3 fazisi haldzathoz, Az EDF DEMASZ Haldzati Eloszté Kit.
rendszerteljesitménynek a kdzcéll halézatra hatdssal [évé inverter beépitett teljesitményét tekint,

Felhivjuk Tisztelt Ugyfeliink figyelmét, hogy inverter csak érvényes tandsitvdnnyal kapcsolhato fel a kdzcéli
haldzatra, Az dltalunk ismert, tanusitvannyal rendelkezd Iinverterek listdja az aldbbi helyen elérhets:
www.edfdemaszhalozat.hu honlapon a Kiserémiivek/Héaztartasi méret(i kisermiivek menilpontban. A ¢satlakozasi
terv elkészitése elit kérjlk, sziveskedjenek ellendrizni, hogy a kérdéses inverter felszerelheté-e a kdzeéld hals-
zatra,

A fogyasztasi hely (izemszerlien a 260-341 jelzszamu Honvéd u. nevii 20/0,4 kV-os transzformator-allomas 03. szamu
(Iskola felg) dramkorérdl van eltatva 0,4 kV fosziltségszinten. A jelenlegi csatlakozasi pontj&n nyilvantartasunk szerint
mindennapszaki vételezésre 3x80 A dll rendelkezésre, amely megfelel a haromfazisi 50 kVA rendszerteljesitmény
haztartasi méretd kiserém{ csatlakoztatdsahoz.

Ajénlatunk legfeljebb 50 kVA beépitett villamos teljesitmény(i inverterrel rendelkezd héztartasi méretl kiser8m( létesité-
sa esetén érvényes, ettd! eltérd beépitett teljesitménydi, tipusi vagy miikédési elvl kiserému (izemeltetésének feltételeit
tj igénybejelentés alapjan hatdrozza meg az EDF DEMASZ Haldzati Elosztd Kit.

A fogyasztéi tulajdonban 1év8, kézeélt haldzatra energiat betdplald haztartasi méretlt kiserémiivekkel szemben tarsasd-
gunk az aldbbi kovetelményeket tamasztja:

* A kézcell héldzattal parhuzamosan ilizemeld kiser6mi kézeéli haldzatra gyakorolt —a fogyaszidk szaméra
szolgdltatott villamos energia mindségét befolydsold - hatdsa ne haladja meg a kapcsolédd szabdlyzatokban
el6irt mértéket. Amennyiben a kézcéll hldzattal sszekapesoltan (izemeld kiserSmi a kézcél( haldzat villamos

www.edfdemaszhald G Z0It oly mértékben befolyasclia, hogy a kézcéll halézaton a fogyasztok szamdra biztositott villamos ener-
Nyilvantarté cégbiresdg ngigcjellemadjnem@plfogadhatd ériékeket vesznek fel, a kiserémii nem kapcsolhatd dssze a kdzeélu haldzattal.
Cégjegyzékszdm: 06-09-010805 HMKE Bcs 890/2016. 1/3




o Az inverternek rendelkeznie kell a nemzetkdzi szabvanyokban leitt kvetelmények teljesitését igazold érvényes
tanGsitvannyal. A minésitésre vonatkozé elvardsokat az Elosztéi Szabdlyzat 6/B. szamu melléklete tartalmazza.

s Halézatvezérelt inverter sziikséges, mely csak a haldzattal parhuzamaosan képes mukadni, Igy halézati hiba
esetén automatikusan levélik a halézatrél.

¢ A kdzeéld haldzaton szigetizem nem tarthatd fenn. A kozcéll Kisfeszilltségli halézat felSli taplalas megsziiné-
sekor az inverteres egységnek automatikusan le kell vainia a halézatrdl. Eletveszélyes lehet egy feszliltség-
mentesitett kdzcéll haldzaton végzett murika soran a haztartasi méret(i kiseréml(ives visszataplalds.

¢ A telepitett védelmeknek automatikusan le kell vdlasztani a kiserdmtivet a halézatrdl, ha a haztartasi méretl
kiserémUben, vagy a kbézcéli halézaton lizemzavar Iép fel. A kdzeéld haldzati feszilltség kimaraddsa esetén
200 ms-on bellil automatikus és galvanikus levalasztasnak meg kell torténnie. A halézati feszliltség tartds visz-
szatérését kovetden minimum 1 perc elteltével kerlilhet sor a visszakapcsaldsra. Tarsasagunk altal elfogadott
érték a minimum 1perc de javasoljuk az 5 perces Kivarasi Id6 tartdsat.

o Mérdhelyl munkavégzés elétt végzett feszlitségmentesités sordn az dsszes lehetséges betdplaldsi irdnybdl le-
valasztassal kell a munkater(letet lekapesolni. A levalasztas az (izemi vezetékek (fazis és nuila) kikapcsolésat
jelenti. A haztartast méret(i kiserém( létesitése soran invertertdl figgetlen négypdlust levalasztas kiépitését
kérjik.

e Amennyiben a haztartasi méret( kiserémii az EDF DEMASZ Halozati Eloszté Kit. hangfrekvencids kdzponti ve-
26118 rendszerének, illetve a kodzcéld halézat izemvitelét meg nem engedheté médon befelyasolja, az erémd
Uzemeltetdjének intézkedéseket kell tennl a zavaras megszintetésére. Erre akkor is kdteles, ha a zavartatast
az Uzembe helyezést kdvetden allapitiak meg.

s A fogyasztasi helyen jelenleg meglévd fogyasztasmérét le kell cserélni a vételezett és a betdplalt villamos ener-
gia kilon-kilon regiszterekbe torténé rogzitésére alkaimas mérckésziilékre. A 273/2007. (X. 19.)
Korm, rendelet értelmében a fogyasztdsméré berendezés cseréjének kéltsege 3x16 A inverter teljesitmény alatt
az EDF DEMASZ Haldzati Elosztd Kit.-t, 3x16 A inverter teljesitmény felett a felhasznalét terheli, melynek érté-
ke: 49.500,-Ft + 27% AFA

o A kiserdmii kdzcélt haldzathoz térténé csatlakozasanak kialakitdsara Csatlakozasi dokumentaciot kel! készite-
ni. A Csatlakozasi dokumentéciét az EDF DEMASZ Halézat! Elosztd Kit. szdméra jévahagydsra be kell mutatni.
A Csatlakozasi dokumentsciét villamos tervezsi jogosultsdggal rendelkezé személyek, vagy az EDF DEMASZ
Haldzati Elosztd Kft. honlapjan (www.edfdemaszhalozat.hu) kézzétett csatlakozé-berendezés Iétesitési partne-
rek, tdrsasagunkkal Keret Megallapoddassal rendelkezé partner cégek, Regisztralt Kivitelezdk készithetik el.

A készitend6, a kiserdmi l1étesitést &rintd beavatkozasokat meghatdrozé magyar nyelv(j Csatlakozast dokumentaciéban
szerepeltetni kell:

l Elélap az Elosztéi Szabdlyzat 6/8. melléklste szerintl formatumban

I Megbizés a Csatlakozasi terv készitéje szamdra a beruhazd részérél

1N TermelSi nyilatkozat (sajat fogyasztds csdkkentésére, zavartatési nyilatkozat és kontrollmérésekhez hoz-
zéjarulas, lekapcsolds és visszaszinkronozdsi idé, kbzeéld halézat események inverterre gyakorolt hata-

sal)
V. A védelmi bedllltasok lelrasa az Elosztdi Szabalyzat 6/B. szamu melléklete alapjan
V. Muszaki leiras rész, amely az adott telepités soran térténé beavatkozasokat részletesen tartalimazza (vil-

lamos berendezések elhelyezése, csatlakozas mddja, vezeték bekdtések, sorkapesok, levalasztasi lehe-
téségek, stb.)
Vi, A meglévé kdzeéll halézat és a haztartdst méretll kiserdmtl kozotti erGatviteli berendezésekre vonatkozé

tervet

+ A jelenlegi csatlakozdsi ponton rendelkezésre &ll6 teljesitmény, kismegszakitok dramerdssége fazi-
sonként

» A teljes villamos berendezés egyvonalas kapcsoldsi vézlata [termeldi oldal, haztartdsi méretd kis-
erdmu rendszer felépitése, csatlakozasi pontja (csak fogyasztéi tulajdond halézatra csatlakozhat, a
mérskészlilék kapcsaira nem) tulajdoni hatdrok megjelélése, vezeték tipusok, hosszak és kereszt-
metszetek, a villamosenergia termelé berendezések nulldzasa és foldelése]

¢ Az egyvonalas kapcsoldsi vazlatnak beazonosithaté mddon tartaimaznia kell a fogyasztét ellaté
kézcélld transzformatont, a kdzcélt hélézatot, a haldzaton 1évé szakaszbiztosités helyeket, a fo-
gyasztdi bekotést, a mérdhelyet, a fogyasztdi féelosztét és a kiserémi csatlakoztatast.

s Helyszinrajz (beazonosfthaté mddon) és elrendezési rajz a tulajdoni hatarok (dramszolgaitaté — kis-
erdémii — terlilet tulajdonos) feltiintetésével

¢ Az egyvonalas rajz mintdja a honlapunkon megtalalhatéd

VI, Az inverter tipusdnak, Uzemmddjdnak leirasa, technikai adatai (névleges teljesitménye kVA-ben, kapocs-
fesziiltség, reaktancia, iddallanddk) er6m( egységenként

VI, A Kiserdm(i Iétesitése sordn igénybe vett terliilet tulajdonosanak hozzajaruld nyilatkozatat a kiseromii 16-
tesitéséhez,

e Az érinteft ingatlan tulajdoni lap masolata

HMKE Bes 890/2016, 2/3




e A kiserémdl létesitése sordn igénybe vett tertilet tulajdoni lapjan szerepld tulajdonosédnak (tarsashaz
esetén a lakdk) hozzajaruld nyilatkozatét ahhoz, hogy a beruhédzé a kiserSmit [étesitése érdekében
az ingatlan tulajdonosédnak nevében eljarjon,

X Csatlakozds kialakitasanak tervezett idéprogramija, egyéb adat vagy koriimény kbzlését, amely a csatia-
kozas kialakftasahoz szlikséges.
X. Fénykép a jelenlegi mérdhelyrsl, mérékészilékrsl, kismegszakitokrdl, olvaddbiztositékrdl és a termeld

egyséq tervezett csatlakozasi helyérd! (fogyaszidi féelosztd).
Tajékoztaténk érvényessége: 2017.07.20.

Az EDF DEMASZ Hal6zati Eloszté Kft. ezen id6pontig tartja fenn a jelen levelében leirt feltételekkel a halézatra csatla-
kozés, és a Csatlakozast dokumentécié benylijtasdnak lehetdségét. Amennyiben ezen hataridén belill nem érkezik Csat-
lakozésl dokumentacié a Tisztelt Igényld részérdl, az EDF DEMASZ Hél6zati Eloszté Kht. Gjabb igénybejelentés alapjdn
jogosult U] miszaki feltételeket meghatérozni.

A Csatlakozasi dokumentdcié egyes fejezeteit osszefuggo. egységes dokumentumként, 1 példanyban kérjik az EDF
DEMASZ Haldzati Eloszté Kft. Csatlakozasi iroda szdmdra jdvahagyésra benydjtani,

A j6vahagyott Csatlakozasi dokumentécid utdn keriilhet sor a Hélézati Csatlakozasi Szerz6dés megkotésére, amely
biztositja a haldzatba torténd betdplalds lehetdségét is.

Javasoljuk, hogy kivitelezés megkezdését a jovdhagyott csatlakozasi dokumentacié alapjdn a Halézati Csatlakozasi
Szerz6dés megkdtését kovetden tegyék meg. Felhivjuk figyelmiiket, hogy amennyiben nem a jévahagyolt csatlakozasi
dokumentdcié szerint kerll sor a megvaldsitasra, tarsasagunk a haztartdsi méretli kiserémt bekapesoldsat megtagadja.

Alalrt halozati csatlakozdsl szerz8dés, hidnytalanul kit6Itott és alairt halézathaszndlati igénybejelentd, kivitelezés készre
jelentése, és a sziikséges kivitelezdl nyitatkozatok rendelkezésre alldsa utan kerdl elindlitdsra tarsasagunknal a fogyasz-
tasmérd késziilék cseréje.

Az érvényes Haldzati Csatlakozasi Szerz§dés és a fogyasztasmérd készilék cseréjének elvégzését igazold Kaposolasi
és felllvizsgalati lap birtokaban lehet haztartdsi méretd kiserémiivet lizembe helyezni.

Felhivjuk figyelmiiket, hogy a héztartdsi méretii kiser8ma csatlakozdsanak megkezdése el6tt fel kell keresniiik a
csatlakozasi ponton értékesité villamosenergia-kereskedé vagy egyetemes szolgaltatot is.

Felhivjuk figyelmét, hogy a mén fogyaszt6i halézaton lzemels elsktromos berendezések, kiserémi tGzemeltetésébdl
adddé feszlitség és egyéb villamos jellemzok véltozaséra visszavezethetS esetleges meghibasodasaiért a tarsasagunk
a tovabbiakban nem tud felelésséget vallalni.

Tarsasdgunk fenntartja a jogot, hogy a csatlakozasi ponton barmikor zavarmérést vegezzen és a fogyaszté felé! esetle-
gesen az EDF DEMASZ Halézati Elosztd Kit. kdzoéli villamos haldzatdra juttatott villamos zavarok megsziintetéséig
megtagadja hozzdjaruldsét a haztartasi méretli kiserém( parhuzamos lizemben torténé mikddtetésétal.

Amennyiben Tisztelt Ugyfelunknek tovabbi informécidra van sziiksége jelen ajanlatunkkal kapcsolatban, az elsd oldal
tetején jelzett ligyfélkapesolat szamra hivatkozva hivia a 62/665-802 telefonszamot, ahol Uigyintézdink készséggel allnak
rendelkezésére munkanapokon 8%.16% kazott,

Kelt: Szegeg, 2016.07.20.

*@\’” ; ................ %LR—\N

Gal Ferenc

Braun Jézsef

csatlakozasi irodavezetd o csatlakozasi szakeérntd
EDF DEMASZ Halézati Eloszté Kit.

HMKE Bes 890/2016. 3/3




ELEKTROPLAN Mérnoki Tervezdé KFT. Iroda: dr. Becsey Oszkar u 10-12.
Békéscsaba, Bogarhazi sétany 11. Tel/fax: 66/430-336
E-mail: eplan@elektroplan.hu Mobil: 30/9255-828

TERVEZOI NYILATKOZAT
(készlilt a 191/2009. (IX. 15.) Kormany rendelet 9.8 (5) alapjan)

a.) Tervezett épitési tevékenység: ‘
a.a) helye: 5931 Nagyszénas, Tancsics u. 24/ 1.
helyrajzi szama: 2282.

a.b) megnevezése: Czaban Samu Altalanos Iskola — energetikai korszertsités

b.) Kornyezet védettségi mindsitése: nem védett

c.) Dokumentéaci6t készitette: Eitel Laszlo okl. villamosmérnok
Jogosultsagi szama: V-T-Tell/04-008-96.

Dokumentéacié megnevezése: villanyszerelés kiviteli terv

ALAITES: oo

d.) Mint felelés tervezoé kijelentem:

d.a.) A létesitmény villamos berendezéseinek muiszaki megoldasa megfelel a
vonatkozo jogszabalyoknak az Etv. 31. paragrafusanak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott koévetelményeknek, 1993. évi 93.
torvényben foglaltaknak, az 54/2014.(XI1.5.) BM. sz. rendelettel kiadott
OTSZ elbirasainak, az orszagos épitési, eseti hatdsagi, valamint
koérnyezet és életvédelmi eldéirasoknak. '

d.b.) A vonatkozd nemzeti szabvanytol valo eltérés nem valt szlikségessé.

d.c.) Az épitési engedélyezési terv, és az altalunk készitett kiviteli
tervdokumentaci6 6sszhangban van.

d.d.) A dokumentacié a kilon jogszabaly szerinti biztonsagi egészségvédelmi
koordinator kézremtikddése nélkiil készilt.

d.e.) A tervezett létesitmény nem all mtilemléki védettség alatt,

e.) A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott,
mindsitett termékek. A tervezett muszaki megoldasok nem teszik
sziikségessé a hivatkozott jogszabalyokban meghatarozottaktél vald
eltérést. -

Békéscsaba, 2017. julius hé




ELEKTROPLAN Mérnoki Tervezé KFT. Iroda: dr. Becsey Oszkar u 10-12.
Békéscsaba, Bogarhazi sétany 11. Tel/fax: 66/430-336
E-mail: eplan@elektroplan.hu Mobil: 30/9255-828

VILLAMVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT
(készlilt a 191/2009. (IX. 15.) Kormany rendelet 9.8 (5) alapjan)

a.) Tervezett épitési tevékenység:
a.a) helye: 5931 Nagyszénas, Tancsics u. 24/ 1.
helyrajzi szama: 2282.

a.b) megnevezése: Czaban Samu Altalanos Iskola — energetikai korszertisités

a.) Koérnyezet védettségi mindsitése: nem védett

b.) Dokumentaciot készitette: Eitel Laszl6 okl. villamosmérnok
Jogosultsagi szama: Vn-04-0008-96.

Dokumentéacié megnevezése: villamvédelmi kiviteli terv
Alairas: ..o

d.) Mint felelds tervezé kijelentem:

d.a.) A létesitmény villamos berendezéseinek muiszaki megoldasa megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak az Etv. 31. paragrafusanak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kévetelményeknek, az orszagos épitési és
eseti  hatosagi  eléirasoknak, Lkornyezetvédelmi és  életvédelmi
eléirasoknak. _

d.b.) Nemzeti szabvanytoél valé eltérés nem valt szlikségessé.

d.c) A megrendel6tél tervezdtél kapott engedélyterv és az altalunk készitett
villamos kiviteli tervdokumentacié 6sszhangban van.

d.d.) A kivitelezési dokumentacié kiilén jogszabaly szerinti egészségvédelmi
koordinator kozremuikddése nélkiil készilt.

d.e.) A tervezett létesitmény nem all miiemléki védettség alatt.

e.) A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott,

mindsitett termékek. A tervezett muszaki megoldasok nem teszik
szlikségessé a hivatkozott jogszabalyokban meghatarozottaktol valo eltérést.

Békéscsaba, 2017. julius ho




ELEKTROPLAN Mérnoki Tervez6 KFT. Iroda: dr. Becsey Oszkar u 10-12.
Békéscsaba, Bogarhazi sétany 11. Tel/fax: 66/430-336
E-mail: eplan@elektroplan.hu Mobil: 30/9255-828

MUSZAKI LEIRAS

a

Czaban Samu Altalanos Iskola
5931 Nagyszénas, Tancsics u. 24/1. (Hrsz: 2282.)
Energetikai korszerusités

villanyszerelési munkainak
kiviteli tervdokumentaciéjahoz

1./ Elézmények, kiindulasi adatok, tervezési hatar:

A cim szerinti helyen mukodé altalanos iskola energetikai korszertsitését tervezi
a helyi Onkormanyzat. A beruhazas keretén beliil az éptilet kiilsé hészigeteléssel
lesz ellatva, 4j nyilaszarékat épitenek be, felGjitjak az épliletgépészeti rendszert,
tovabba az éptilet tetején napelemes kiserémil lesz telepitve, 1) villamvédelmi
rendszerrel. A korszertisités az éptlilet akadalymentesitésére is kiterjed, melynek
értelmében akadalymentes WC kialakitasara is sor kertil.

Jelen tervdokumentacié az energetikai korszerusités eré6saramu villanyszerelési
munkainak kiviteli terveit tartalmazza. A tervezési program részét képezte a
napelemes kiserému telepitési és az éptlilet villamvédelmi tervének elkészitése.
Ugyancsak tervezési feladat volt az akadalymentes WC villanyszerelési tervének
készitése, valamint az Uj éplletgépészeti berendezések részére erésaramu
csatlakozas biztositasa. :

Nem képezte a tervezési program részét a meglévs épliletgépészeti automatika
rendszer atalakitasa és illesztése az 10j gépészeti berendezésekhez, valamint
gyengearami halézatok tervezésére sem terjedt ki a tervezési feladat.

A tervezési hatart a meglévé féelosztoberendezés bejové kapcesaitdl a napelemes
kiser6mu és a gépészet erésaramu villanyszerelését beleértve jeloltiik ki.

1.1 Alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok:
A tervezés soran figyelembe vett szabvanyok és jogszabalyok:

MSZ HD 60364:2007 Kisfesziltségli villamos berendezések
MSZ EN 61439:2012 Kisfeszliltségti kapcsolo és vezérléberendezések
MSZ EN 62305 Villamvédelem

- 54/2014. (XII.5.) BM. szamu rendelettel kiadott OTSZ
- TvMI7.2:2016.07.01. azonositoju thzvédelmi miszaki iranyelv
- 5/1993. (XI1.26.) NUM szamu rendelet

2./ Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés:

Az épllet jelenleg f6ldkabeles csatlakozassal rendelkezik. A tantermi
éplletszarny foldszintjén talalhaté elektromos helyiségben van kialakitva az
elszamolasi fogyasztasméréhely, a létesitmény villamos féelosztoberendezésével
egybeépitve. A csatlakozasi ponton rendelkezésre allo teljesitmény 55,44kVA
(3x80A).
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3./ Napelemes kiseromii telepitése:

Az iskola villamos csatlakozasa, fogyasztasi adatai, valamint a tetészerkezet
kialakitasanak figyelembe vételével SOkW névleges teljesitményt héaztartasi méreti
napelemes kiserému telepitését terveztiik. Ennek értelmében Osszesen 188db
265Wp teljesitményi napelem modul helyezheté el, melybdl 141db a tantermi
épuletszarnyon, 47db pedig a tornatermi épliletszarnyon lesz telepitve, 15°-os
dolésszoggel, déli tajolassal. A napelemes kiserému telepitési tervét lasd a Ge-2. sz.

terv szerint, az egyvonalas kapcsolasi rajzat a Ge-3. sz. terv szerint.
' A tervezett napelemes rendszer két klilonbdzd helyen csatlakozik az éptilet
villamos halézatara. A tornatermi szarnyon elhelyezendd napelemek 3db stringbe
rendezve csatlakoznak az emeleti széntarold helyiségbe telepitendé DC dobozon
keresztiil, az 1. szami 12,5kW teljesitményl inverterre. Az invertertél a Ge-1. sz.
terv szerinti nyomvonalon kabeles csatlakozast kell kiépiteni a meglévé E2 jeld
elosztohoz. Az E2 jelt eloszto bovitését a Ge-4. sz. terv tartalmazza.

A tantermi épliletszarnyon elhelyezendé napelemek 8db stringbe flizve
csatlakoznak egy-egy DC dobozon keresztll a 2. és 3. szamu, 20kW, ill. 17,5kW
teljesitménytl inverterekhez, melyek a foldszinti elektromos helyiségben lesznek
telepitve. Szintén a helyiségben terveztlik elhelyezni a féeloszté6 bévitéseként
funkcionalé FE-B jelli elosztot, melybe a tervezett inverterek csatlakozni fognak. Az
FE-B jeli elosztoé részére egy Uj olvadodbiztositos leagazas beépitését terveztilk a
meglévé FE jelu féelosztoba, a Ge-4. sz. terv szerint.

A DC oldali levalasztast lehetévé tevé Santon kapcsolokat kézvetlentil a
napelemeknél, azok tartdoszerkezetén terveztik elhelyezni. A 6db kapcsold
tavmikodtetését, az elektromos helyiségbe telepitendd FE-B jelli elosztéra szerelt
forgokapcsoloval terveztiik, mellyel az Osszes napelem DC oldali lekapcsolasa
egyszerre megvaldsithatd. A levalaszté kapcsolonal, illetve az éptlilet bejarati
pontjanal, valamint a villamos féelosztonal el kell helyezni a vonatkoz6 eléirasok
szerinti figyelmezteto jelzéseket és feliratokat.

4./ Bels¢ villanyszerelés:

Az éptilet érintett részeinek villanyszerelési tervét lasd a Ge-1. sz. terv szerint. Az
alkalmazott szerelvények tipusmegjelolését és muszaki paramétereit szintén a
hivatkozott terv tartalmazza.

4.1 Szerelési mod, vezetékezés, szerelvények:

Az akadalymentes WC villanyszerelését falba stllyesztett védécsébe huzott
vezetékkel, stllyesztett szerelvényezéssel terveztiik. A tornaterem és a kazanhaz
esetén falon kiviili Mul. jel védécsébe huzott vezetékkel és falon kiviili
szerelvényezéssel terveztllk a szerelést, a helyiségek besorolasanak megfelelé
védettségi fokozattal. A tervezett atalakitas valamennyi installdciés villamos
vezetéke keresztmetszettdl fliggetleniil réz vezetdjli legyen.

5./ Epiiletgépészet:

A berendezések pontos helyét és tipusat az éplletgépész tervdokumentacio
tartalmazza.

Az éplilet futését jelenleg részben termalviz, részben pedig 4db all6 kivitelti
gazkazan biztositja. Az éplletgépész tervek szerint a régi kazanok helyett 1
kondenzacios gazkazanok lesznek beépitve, valamint a meglévé fitési oszté-gyijtén
a szivattyak cseréjére kertil sor és a futékorokbe motoros keverdszelepek lesznek
beépitve kevertkori szabalyozasok megvaldsitasahoz. A termalvizes fités tovabbra is
megmarad.
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Az elébbieken til a tornaterembe 3db termoventilator lesz beépitve a gépészeti
tervek értelmében. Ezek villamos csatlakozasat a Ge-6. sz. terv szerinti E2-B jeld
elosztobol terveztilk megvaldsitani, melyet kozvetlentl az E2 jelli eloszté mellett, a
faltiregben kell elhelyezni. A termosztatoktdl a Ge-1. sz. terv szerint a gépészeti
automatika szekrényig YSLY 2x1,5mm2 vezetékeket kell kiépiteni a
termoventilatorok futékéri szivattyijanak vezérléséhez.

A gépészeti berendezések muikodésének leirdsa a gépész tervez6tél kapott
adatszolgaltatas szerint a kovetkezd:

Termdalvizes szabdlyozds:

A termdlvizes szabdlyozé szekrény biztositia a termdlvizes hdcseréld fiités
szabdlyozdsdt, a primer oldalon beépitett motoros szabdlyozdészelep segitségével. A
termdlvizes szabdlyozé szekrénybe kell bekétni a tervezett fiitési keringtetd
szivattyukat. Mivel nem terveztink tartalék szivattyukat, a szivattyu
csatlakozdsokndl minden mdsodik (tartalék szivattyu) csatlakozds tiresen marad. A
szabdlyozé szekrényrdl le kell kétni a HMV tarolé héfokérzékeldjét és a toltd
szivattytijat, a HMV készitést a Vitotronic szabdlyozé fogja vezérelni. A termdlvizes
szabdlyozé szekrényben a filtési meredekséget -13°C kiilsé hdmérséklet estén +70°C-
os eléremend hémérséklethez kell dllitani.

Az épiilet fiitési rendszerének visszatérd vezetékét tugy kétilik a hétermeldkre
(hécseréld, kazanok), hogy minél jobban kihaszndljuk a termdlviz adta lehetéségeket.
Amennyiben a flitési rendszer visszatéré hémérsékleténél 5°C-al magasabb a
termdlviz szekunder oldali eléremendé hémérséklete, tgy a rendszerbe épitett
vdltészelep a termdlvizes hécserélén keresztiil vezeti, és fel- illetve elémelegiti a fiitési
visszatéré vizet. Ha a hidraulikus vdlté hémérséklete kisebb, mint a fiitési gbrbén
bedllitott érték, a kazdn(ok) rafiit a rendszerre és kivdnt hémérsékletre hozza a fltési
eléremend vizet. A betervezett vdltészelep dllasdt az N321S NTC Solar hdémérséklet
ktlilénbség szabdlyozé dllitja be.

Kazdn szabdlyozas:

A kazan oldali filtés szabdlyozdsra Viessmann Vitotronic 200-H és Vitotronic 300-K
MW2B szabdlyozdét terveztiink. A szabdlyozdsi méd kiilséhémérséklet-fiiggs
eléremend fiitéviz hdmérséklet-szabdlyozas. A futésszabdlyozé érzékeli a hdcseréldvel
felfiitétt hidrovalté hémérsékletét, ha a filtbviz eléremend hémérséklet nem elegendé
az épiilet felftitéséhez, akkor a kazdanok a bedllitott értékre emelik meg a
hémérsékletet.

Termoventildator szabdlyozas:

A termoventildtorok filtésszabdlyozé dltal bedllitott flitévizet kapnak. A tornaterem
hémérsékletét a CR2 helyiség hémérséklet érzékeldk biztositjdk a termoventilatorok ki
és bekapcsolasduval.

Az elézéekben felsoroltak szerinti mukodést a meglévé AF jelti gépészeti
automatika szekrény Aaltal megvalositott vezérléshez kell illeszteni, ill. annak
megfeleld modositasaval kell megvalositani. Az automatika szekrényt az IAS Kit.
szallitotta (tervezd: Mag Florian (20/981-63-98) és Bene Péter) a szlikség szerinti
hardver-szoftver kiegészitéseket ill. modositasokat a gyartdtol kell megrendelni.

A koltségvetési kiirasban az eszk6zokhoz sziikséges kabelezést szerepeltettiik, a
gépészeti automatika atalakitasara koltségeléiranyzatot allitottunk be.

6./ Villamvédelem: ‘

A feltjitas soran ezen kiviteli tervdokumentacidéban szereplé miiszaki megoldas
szerinti az MSZ EN 62305. sz. szabvanynak megfelel6 norma szerinti villamvédelem
kiépitése sziikséges. A villamvédelmi felfogd és levezetéhalozat tervét a Ge-8. sz.
tervlap tartalmazza.
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A tervezett villamvédelmi rendszer kialakitasa soran a meglévé foldeléket (Ge-8.
sz. terven kulon jeldlve) tovabbi felhasznalasra terveztlik. A vonatkozo
szabvanyeldirasok szem elétt tartasaval tovabbi foldelések telepitése is sziikséges a
hivatkozott tervlap szerint. A villamvédelmi kockazatelemzést és a villamvédelem
szerelésére vonatkozo muiszaki leirast a dokumentacié ktilon fejezetei tartalmazzak.

7./ Biztonsagtechnika:

Eltérési engedélyek:
A kiviteli terv soran az érvényben 1évé szabvanyoktol, eléirasoktél és.

jogszabalyoktol eltérni nem kellett.

Telepités:
A kezelést igényld villamos berendezéseknél és készlilékeknél a megkozelitési

utvonal és a berendezések elbtti kezel6tér a berendezések terv szerinti elhelyezésével
mindeniitt biztositva van.

Veszélyforrasok:

Az alkalmazott villamos berendezések, készillékek, szerelvények védettsége
mindenhol a kérnyezetre vonatkozé MSZ HD 60364.sz. szabvany eléirasainak
megfeleléen lett megvalasztva. Ez a védettség egyuttal az lizemszertien fesziiltség
alatt allo6 fémrészek véletlen megérintésének a lehetéségét kizarja.

Az Uzemszer(ien feszlltség alatt nem allo, de meghibasodas esetén fesziiltség
ala kertil6 fémrészek érintésébdl bekoévetkezé balesetek elkertilése érdekében
altalanos  érintésvédelmi  rendszerként  NULLAZAS-t (TN)  terveztlink.

Levalasztas- mkodtetések:

A szakaszonkénti levalasztas a féelosztokban és az alelosztoknal biztositott, A
FE jelti féelosztoban talalhatdé a tlzeseti fé6kapcsold, mellyel valamennyi tervezett
villamos berendezés levalaszthatd a halozatrol.

Feliratok, jelek: )
A tervezett villamos elosztokra L,VIGYAZZ! 400V!” felirati figyelmeztetd

szabvanyos feliratokat kell elhelyezni. Az érintésvédelmi maédot is jeldlni kell.

Gyartmanymindsitések:
A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalmazott és mindsitett
termékek.

Uzembe helyezés:

A szerelés befejezése utan a kivitelez6 a tervlapokhoz a szerelés kozbeni
esetleges valtoztatasokat felvezetve atadasi dokumentaciot koteles Osszeallitani és
az Uzemeltetének atadni. Az Uzembe helyezés elétt el kell végezni a vonatkozd
szabvanyok szerinti érintésvédelmi, kabel szigetelésmérési, stb. méréseket és csak
kielégité mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket Uizembe
helyezni.

8./ Aramiités elleni védelem:

A létesitményben a villamos berendezések érintésvédelmét a vonatkozé MSZ HD
60364.sz. szabvany eldirasainak figyelembe vételével alakitottuk ki. Altalanos
érintésvédelemként nullazast TN rendszert alkalmaztunk.

Az éptileten bellilli nagykiterjedésti fémtargyakat, valamint az egyéb gépészeti
halézatok fém csévezetékeit (flités, gaz, stb.) egyenpotencialra hozé halézatba kell
kotni. A kozponti EPH csomopontot a féelosztonal terveztiik kialakitani. Ide kell
bekdtni az érintésvédelmi és villamvédelmi féldeléseket, tovabba az épliletalapozas
vb. foldelését is.
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9./ Kivitelezés, iizembe helyezés:

A villamos Dberendezések kivitelezése ezen részletes, kiviteli szinth
tervdokumentacio birtokdban, a tipus szerint meghatarozott szerelési anyagok
felhasznalasaval végezhetd.

A szerelés befejezése utan a kivitelez6 a tervlapokhoz a szerelés kozbeni
esetleges valtoztatasokat felvezetve atadasi dokumentaciét koteles Osszeallitani és
az Uzemeltetének atadni.

Az tlizembe helyezés elétt el kell végezni a vonatkozd szabvanyok szerinti
érintésvédelmi, kabel szigetelésmérési, stb. méréseket és csak kielégité mérési
eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket tizembe helyezni.

- Az elkészlilt villamos berendezések szigetelési ellenallasa meg kell feleljen az
MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvany 61.3.3 pontjaban ill. a 6.A tablazatban
meghatarozott értékeknek. A szigetelési ellenallas mérését az MSZ 4852-77. sz.
szabvany el6irasai szerint kell végezni, a mért értékeket jegyzOkonyvben kell
rogziteni.

10./ Kornyezetvédelmi fejezet:

A targyi villamos berendezés létesitése soran esetlegesen keletkezd veszélyes
hulladékokat az 180/2007. (VIL.3.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen kell
kezelni.

Az épitkezés soran keletkez6 zajterhelés a védendd épuleteknél a 27/2008.
(XI1.3.) KvWM-EuM rendeletben eldirt zajterhelési hatarértéket nem haladhatja meg.

A tervezett létesitmény kitlizésekor, épitésekor, az épitést megel6z6
anyagszallitaskor, valamint az atadast koveté Ulzemeltetéskor be kell tartani a
kilénbodzdé kérnyezetvédelmi utasitasokat. A villamos halézatokat épitéskor
kérnyezetvédelmi  szempontbdl els6édlegesen a foldvédelemre, tajvédelemre,
természetvédelemre, valamint a teleptilési kornyezetvédelemre kell gondolni.

A 181d védelmének altalanos szabalya — a fold barmely 6sszetevéjére és minden
féldhasznositora altalaban iranyadé — hogy nem szabad a foldet hulladékkal és mas
moédon szennyezni. Hulladékot és vegyi anyagot — halmazallapotara tekintet nélkiil -
csak jogszabalyban vagy hatésagi rendelkezésben meghatarozott médon szabad
felhalmozni, illetéleg a foldbe juttatni. Kiilonds gondot kell forditani az eredeti
allapot visszadllitasara. Fontos megjegyezni, hogy esztétikai szempontb6l még a
veszélytelen hulladékok is kérnyezetkarositoak.

A taj védelme azokra a természeti tajakra, terlletekre és targyakra terjed ki,
amelyek megérzése és fenntartasa tudomanyos, kulturalis, vagy mas kozérdekbdl
szlikséges. Barmely tajvédelem altalanos szabalya, hogy a védelembe részestld
természeti tajat, tertiletet, az ahhoz tartozd targyat 6vni kell minden olyan hatastol,
amely a fennmaradéast veszélyezteti vagy sérti.

A bontas soran keletkezett hulladékot a teljes elszallitasig olyan helyen kell
tarolni, ahol a kérnyezetvédelmi szempontoknak megfelel.

11./ Tazvédelmi fejezet:

A kivitelezési munkak soran iranyadoéak az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
vonatkozo6 eldirasai.

Ha a munkatertileten a munkafolyamatoknal ttizveszélyes tevékenység torténik,
szigoruan be kell tartani az alabbiakat:

A tlzveszélyes munkavégzésre sz0lo engedélyt két példanyban kell kiallitani.
Egy példanyt a munkavezetének kell atadni, aki azt a munkavégzés ideje alatt
koételes maganal tartani. Az engedélyez6 a kiadott engedély masodpéldanyat egy évig
koteles megérizni.

Thzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tlizet vagy
robbandast okozhat, mindaddig, amig a tliz — vagy robbanasveszélyt el nem haritjak.
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A jogszabalyokban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes
thzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabalyokra, eléirasokra kioktatott személy végezhet.

Tuzveszélyes kornyezetben végzett tevékenységhez, kezdéstdl a befejezésig, az
engedélyez6 az oltashoz alkalmas tuazolté - felszerelést, készlléket koteles
biztositani. :

A ttizveszélyes tevékenység befejezése utan, a munkavégzé a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontboél koteles atvizsgalni és minden olyan koértilményt
megszlintetni, ami tlzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezének idegen
kivitelezd esetén az tizemeltetének is be kell jelenteni.

Szabadban tlizet gyGjtani csak Ggy szabad, hogy az a kdrnyezetére tiz — és
robbanasveszélyt ne jelentsen. A tlizet 6rizetlentil hagyni tilos! Veszély esetén, vagy
ha arra mar nincs szlikség, a tlizet azonnal el kell oltani.

Tizelésnél olyan eszkozOket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
melyekkel a tliz terjedése megakadalyozhaté, illetéleg elolthaté.

12./ Megjegyzés:

A tervtél csak a tervezd irasbeli engedélyével szabad eltérni. A kivitelezést csak
jovahagyott terv birtokaban szabad elkezdeni.

A szerelés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a tervet részletesen
attanulmanyozni, a nem egyértelmi kérdéseket a tervezével tisztazni.

Békéscsaba, 2017. jalius ho

Eitel Laszlo
okl.villamosmérnok

vezetd tervezd
V-T-Tell-04-0008-96




ELEKTROPLAN Mérnoki Tervezdé KFT. Iroda: dr. Becsey Oszkar u 10-12.
Békéscsaba, Bogarhazi sétany 11. Tel/fax: 66/430-336
E-mail: eplan@elektroplan.hu Mobil: 30/9255-828

MUSZAKI LEIRAS
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Czaban Samu Altalanos Iskola
5931 Nagyszénas, Tancsics u. 24/1. (Hrsz: 2282.)
Energetikai korszertlisités
villamvédelmi berendezés szerelési munkaihoz

1.) Elézmények, kiindulasi adatok:

A f6vallalkozé megbizasa alapjan keészitettiik el a cim szerinti villamvédelmi kiviteli
tervdokumentaciot az épitészeti terveihez kapcsoléoddan, az épitésztervezdtdl kapott
adatszolgaltatas felhasznalasaval.

Megbizo: Novodomszki és Tarsa Bt.
5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2.
Létesitmény: Czaban Samu Altalanos Iskola

5931 Nagyszénas, Tancsics u. 24/1.

Epitész tervezé: Novodomszki Pal
' Novodomszki és Tarsa Bt.
5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2.

Tovabbi adatokat a mtiszaki leiras mellékletét képezé kockazatelemzés tartalmaz.

2.) A villamvédelem sziikségessége:
Az érvényben 1évé MSZ EN 62305-2:2012. szabvany szerint;

Az épitményt vagy a csatlakozévezetéket érd villaimesapdsok fizikai kdrosoddst és
életveszélyt okoznak. Az épitmény vagy a csatlakozévezeték kiérmyezetét éré
villamesapdsok, valamint az épitményt vagy a csatlakozdévezetéket éré villamesapdsok a
villamos és az elektronikus rendszerek és a villimdram kozotti konduktiv és induktiv
csatolds kévetkeztében fellépd tulfesziiltségek miatt, ezen rendszerek meghibdsoddsat
okozhatjdk.

Ezen tulmenden, a fogyasztéi berendezésekben és az energetikai vezetékekben a
villam dltal eldidézett tulfeszilltségek miatt keletkezé meghibdsoddsok kapcsoldst jellegti
tulfesztiltségeket hozhatnak létre az aramkérékben.

Az épitményre és a csatlakozdvezetékre hatdssal lévé villimcsapdsok szdma az
épitmény és a csatlakozévezetékek méretétél és tulajdonsdgaitdl, az épitmény és a
csatlakozovezetékek kérnyezetének a tulajdonsdgaitél, valamint az épitmény és a
csatlakozdévezetékek helyszinére jellemzo villamstriségtdl filgg.

A villdmesapdas dltal okozott kdrosodds valésziniisége az épitménytdl, a
csatlakozovezetékektdél és a villamparaméterektdl, valamint az alkalmazott védelmi
intézkedések tipusdtél és hatékonysdgatdl filgg.

A keletkezett veszteség nagysdgdnak évenkénti kozépértéke a kdrosodds
kiterjedésétdl és a villaimcesapds kévetkeztében keletkezd jarulékos hatdsoktdl fiigg.”

A hivatkozott szabvanyban meghatarozottak szerint kockazatértékelést kell végezni,
elemezve a kiilénboézé kockazati dsszetevéket, meghatarozva az eredé kockazat értéket.
Amennyiben ez meghaladja a szabvanyeléirasokban ill. jogszabéalyban rogzitett értéket
védelmi intézkedések szlikségesek.




Muszaki leiras

A tervezett éplilet esetében a koévetkezd veszteségeket és azokhoz kapcsolodo
kockazatokat vettiik figyelembe:

Veszteségek: L1: Emberi élet elvesztése

Kockazatok: R1: Emberi élet elvesztésének kockazata

Az elemzés, tervkészités soran figyelembe vett megengedheté kockazati értékek a
kovetkezék:

R1 = 105 = 1E-05 = 0,00001 = Rr /MSZ-EN 62305-2/

A kockazatelemzést a vonatkozé szabvanyeldirasnak megfeleléen, és a DEHNsupport
Toolbox szoftver alkalmazasaval végeztlik el, a program alapjan meghatarozott értékek
ellenérzésével.

Az eredmények alapjan védelmi intézkedések nélklil adédé kockazati érték
meghaladja a megengedett (tolerdlhatdé Rr) értéket, ezért védelmi intézkedéseket kell
tenni, ktilsé villamvédelem létesitése szlikséges.

A kockazatelemzést teljes részletességgel a muszaki leiras melléklete tartalmazza.

3.) Tervezett megoldas:

A dokumentaciéban talalhaté, a vonatkozd szabvanyeldirasok szerint elvégzett
kockéazatértékelés értelmében a kockazat megengedett értékre vald csOkkentése
érdekében LPS IV. fokozatu kiilsé villamvédelem sziikséges. Az épiilet villamvédelmének
megoldasa a Ge-8. sz. tervlapon lathatoé.

3.1 Felfogb:
Az épulet tetészerkezetére 1m magas @16mm horganyzott kdracél felfogérudak

elhelyezését tervezziik, a hivatkozott terv szerinti elrendezésben. Tovabba a meglévd
fémszerkezetll szellézéket természetes felfogdként terveztiik felhasznalni.

3.2 Levezetdk:

A lapostetén vizszintesen szerelt @8mm horganyzott kéracél levezets vezetékeket
OBO 165 MBG-8 tipusu tartokon terveztiik elhelyezni. Fliggdleges szakaszon falba
stillyesztett levezetéket terveztlink, 1,5m magasan slllyesztett vizsgald
Osszekotdkkel kialakitva.

3.3 Foldelék:

A villamvédelmi levezet6knél Lkozvetlentl ,A” tipusu fliggbleges rudfoldelék
telepitését terveztliik, a meglévé f6ldelék megtartasa mellett. Az éptilet kériil @10mm
horganyzott kbracél potencialkiegyenlité vezeték elhelyezését terveztliik, a labazaton
hészigetelés alatt rogzitve. A potencidlkiegyenlité vezeték és a radfdldeldk
OsszekoOtését minden esetben el kell végezni.

A megengedett max. foldelési ellenallas 10Q. Az éptliletbe csatlakozé fém
vezetékek potencialkiegyenlité bekotését el kell végezni, és a foldelési rendszerhez
kell csatlakoztatni.

4.) Kivitelezés, feliilvizsgalat:

A villamvédelmi berendezés kivitelezését ezen kiviteli tervdokumentéaciéban és a
Ge-8. sz. terven meghatarozott miiszaki megoldasok szerint kell végezni.

Létesités kozben a késébb eltakarasra kerilé részek részleges feliilvizsgalatat, a
kivitelezés befejezését kdvetben pedig az atadas elétti elsé fellilvizsgalatot kell elvégezni.

A vonatkozo jogszabalyban foglaltak szerint az idészakos fellilvizsgalat 6 évenként
szlikséges.

Békéscsaba, 2017. jalius ho

Eitel Laszlo
Tervezd
Vn-04-0008-96.
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Kockazatelemzés az épitmény kédrkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

1. Roviditések jegyzéke

a amortizacios rata

at amortizacids idé

Ca allatok értéke az Gvezetben, pénzben kifejezve

Ch épitmény Gvezetének értéke, pénzben kifejezve

Co Ovezetben lévo javak értéke, pénzben kifejezve

Cs belsd rendszerek értéke az dvezetben (beleértve a funkcidjukat is) pénzben kifejezve

Ct az épitmeny teljes értéke, pénzben kifejezve

Cp:Ch elhelyezkedési tényezd

CL teljes veszteség éves koltsége védelmi intézkedések nélkiil

CepMm a kivalasztott védelmi intézkedések éves kiltsége

CRL megmaradé veszteségek koéltsége védelmi intézkedések mellett

EB villamvédelmi potencialkiegyenlités — Lightning Equipotential Bonding

H az eépitmény magasséga

Hp az épitmény legmagasabb pontja

i kamatlab

Ks1 tényez6, amely az épitmény arnyékolasanak hatékonysagat veszi figyelembe (klilsé
térbeli arnyékolas)

Ksiw az arnyékolas haléosztdsa az épitményben

KS2 tényezd, amely az épitmény belsejében az arnyékolas hatékonysagat veszi figyelembe
(belsé térbeli arnyékolas)

Ksow az arnyékolas haléosztasa az épitmény belsejében

L1 emberi élet elvesztése

L2 kozszolgaltatas kiesése

L3 potolhatatlan kuiturdlis 6rokség elvesztése

L4 gazdasagi veszteségek

L az épitmeény hossza

LEMP elektromagneses villamimpulzus — Lightning ElectroMagnetic imPuise

LP villamvédelem — Lightning Protection (villamvédelmi rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni
védelmi intézkedésekbdl all)

LPL villdmvédelmi szint — Lightning Protection Level

LPS villamvédelmi rendszer — Lightning Proctection System

LPZ villAmvédelmi zéna —~ Lightning Protection Zone (olyan zéna, ahol az elektromagneses
kérnyezet a villamveszélyeztetés szempontjabdél definialva van)

m karbantartasi rata

ND az épitményt éré villamcsapasok altal okozott veszélyes események szama

NM az épitmény kérnyezetét érd villamesapasok altal okozott veszélyes események szama

NG villamsdrlség

PB épitményben keletkezd fizikai karosodas valdszinlisége villdmcsapas kdvetkeztében

PEB karosodas valdszin(isége villamvédelmi potencialkiegyenlités esetén

PSPD belsd rendszerek karosodasanak valdszinlisége koordinalt tulfesziltség-védelmi (SPD)

intézkedések esetén

i
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

R1
R2
R3
R4
RA
RB

Rc
RM

Ru
Ry

Rwy
Rz

RT

rf
e

SM

SPD
SPM

tex

yA(o)

kockazat
emberi élet elvesztésének kockazata épitményben

kozszolgéltatas kiesésének kockazata épitményben

pétolhatatlan kulturélis rékség elvesztésének kockazata épitményben

gazdasagi érték elvesztésének kockazata épitményben

kockazati Gsszetevd (él6lények sériilése — épitményt éré villimcsapasok)
kockazati 6sszetevé (épitményben keletkez6 fizikai karosodas - épitményt érd
vildmcsapasok)

kockazati 6sszetevo (bels6 rendszerek kiesése - épitményt éré villamcsapasok)
kockazati Gsszetevo (belsé rendszerek kiesése — épitmény kérnyezetét éré.
villdmcsapasok) ‘
kockazati 6sszetevd (él6lények sérillése — csatlakozo vezetéket erd villamcsapas)

‘kockazati dsszetevd (épitményben keletkezd fizikai kdrosodas — csatlakozd vezetéket érd

villamcsapas)

kockazati 6sszetevé (belsd rendszerek kiesése — csatlakozé vezetéket éré
villdmcsapasok)

kockazati 0sszetevo (belsd rendszerek kiesése — csatlakozé vezeték kdrnyezetét éré
villamesapasok)

elfogadhato kockazat (a karkockazat legnagyobb értéke, amely a védendd épitmény
esetében még elfogadhatd)

csokkentd tényezd, amely egy épitmény tlzkockazatat figyelembe veszi

csokkentd tényezd, amely a tliz kbvetkezményeinek cstkkentésére iranyuld
intézkedéseket figyelembe veszi '

éves megtakaritas

tulfesziiltség-védelmi késziilék — surge protective device

LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP altal okozott villamos és
elektronikus rendszerek kiesése kockazatanak csokkentesere)

a veszélyes, robbandképes atmoszféra jelenlétének idétartama

az épitmény szélessége

Ovezetek az épitményben

2. Szabvanyi alapok

A(z) MSZ EN 62305 szabvanysorozat az alabbi részekbél All:

- MSZ EN 62305-1:2011 - ,Villamvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek”

- MSZ EN 62305-2:2012 - ,Villamvédelem - 2. rész: Kockazatkezelés”

- MSZ EN 62305-3:2011 - ,Villamvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély"

- MSZ EN 62305-4:2011 - ,Villamvédelem — 4, rész: Villamos és elektronikus rendszerek éplletekben
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

3. Karkockazat és karforrasok

A villamcsapas kovetkeztében kialakuld kérok elkerllése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell a
védendb épitményen végrehajtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvanyban leirt kockazatkezelés, olyan
kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségével az épitmény védelmi igénye a villamcsapasokkal
kapcsolatban meghatarozhat6. ‘A kockazatkezelés célja, hogy a kockdzatot védelmi intézkedésekkel
elfogadhaté szintre csokkentsik.

A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvany alapjan, a(z) Czaban Samu Altalanos Iskola nevti projektre és a(z)
Altalanos iskola nevli objektumra elvégzett kockazatelemzésben bemutatasra keril a védelmi
intézkedések sziikségessége. Az értékelés alapjan az épitmény veszélyeztetési szintjie meghatarozésra
kerlilt és sziikség esetén a kockazatok cstkkentésére védelmi intézkedések kerliltek meghatérozasra. A
kockazatértékelés eredménye nemcsak a kilsd villamvédelem védelmi fokozatdnak meghatérozasa,
hanem egy komplett védelmi koncepcio, amely tartalmazza a LEMP elleni arnyékolasi intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdasagilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévd
éplilettulajdonsagokhoz és az épllet felhasznalasi jellegéhez.

4. Projekt adatai

4.1 Figyelembe veend6 kockazatok

A(z) Altalanos iskola nev(i épitmény hasznélati jellegének (rendeltetésének) megfeleléen, a kévetkez6
kockazatok ker(iltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R1 kockézat: Emberi élet elvesztésének kockazata; RT: 1,00E-05

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhatd kockazatok, Ry is meghatarozasra kerdltek.

A kockazatelemzés célja, hogy a meglévd kockazatot elfogadhatéd (toleralhats), RT kockazati szintre
csokkentse gazdasdgilag ésszer(i védelmi intézkedések kivalasztasaval.

4.2 Geogriafiai és éplilet-paraméterek

A kockézatelemzés alapjaul a MSZ EN 62305-2:2012 szabvany szerint az Ng villams(rlség szolgal. Ez a
kdzvetlen villdmesapasok szamat 1/év/km? mértékegységben hatarozza meg. A vizsgalt objektum helyén:
Altalanos iskola a villamsliriiség-térkép alapjan 3,50 villamcsapas/év/km? keriilt meghatarozéasra. Ebbél
szamitassal hatarozhaté meg a projekt helyszinén az évenkénti zivataros napok szdma, melynek értéke
35,00 nap.

Meghatarozdak a kdzvetlen villamcsapds veszélye szempontjabdl a vizsgalt éplilet geometriai méretei.
Ezek képezik a kdzvetlen/kdzvetett villdmesapas gy(jtétertilet-szamitasanak alapjat.
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

Az épitmény geometriai méretei alapjan a szamitott gy{ijtéteriletek:

Kézvetlen villamcsapas gy(jtéterilete: 10 859,00 m?

Koézvetett villamcsapas gylijtéterilete: 905 883,00 m?
(az épitmény kdrnyezetét érd villamcsapas)
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Fontos a kozvetlen/kozvetett villamesapasok szamanak meghatarozasakor az épitmény elhelyezkedese,
relativ helyzete. A(z) Altalanos iskola nev(i épitmény esetében ez a kévetkezéképpen kerdlt

meghatérozasra:

Cdb elhelyezkedési tényezé: 1,00

Ha a villamsl(riiséget az épitmény, valamint az épitmény kérnyezetének gydijtdteruletére vonatkoztatjuk,
akkor a villAmcsapas gyakorisagara:

e az épitményt éré kdzvetlen villdmcsapas esetében, Np = 0,038 villamcsapas/év,
e az épitményt éré kdzvetett villamcsapas esetében, N\ = 3,1706 villamcsapas/év
adodik.

4.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/6vezetekre

A(z) Altalanos iskola nev(i épitményt a kockazatelemzés szempontjabdl nem volt indokolt villamvédelmi
zbénakra/bvezetekre felosztani.

|

H
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Kockézatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

4.4 Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgalt épitménybe be- és kilépd csatlakozdvezetéket figyelembe
kell venni. A villamosan vezeté csdveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az
épitmény f6 foldel6 sinjével Gssze vannak kétve. Ha ez az 6sszekdtés nincs kialakitva, akkor a villamosan
vezetd csOvezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A potencidlkiegyenlités
kovetelményét figyelembe kell vennil).

A kockazatelemzésben a vizsgalt Altalanos iskola nevli épitményre a kévetkezé csatlakozévezetékeket
vettlik figyelembe:

- Er6saramu kabel
- Hirk6zl6 kabel

Minden definialt csatlakozovezetekre megadasra kerlltek paraméterek, mint peldaul

vezeték fajtaja (szabadvezeték/fdldkabel)

vezeték hossza (az épuleten kivil)

kérnyezeti tényezd

csatlakoz6 épitmény

belsé kabelezés médja (arnyékolt/nem arnyékolt)

legkisebb méretezési I6kéfeszlltség (a végkészilékek I6kbfeszlliség-allosaga).

Ezen alapelvek alapjan az épitmény és a benne 1évé javak veszélyeztetési potencidlja meghatarozhaté a
csatlakozdvezetékbe illetve annak kérnyezetébe csapd villam kovetkeztében.

4.5 Tiiz kockazata
A vizsgalt épitmény tlz kockazata fontos részét képezi a szikséges védelmi intézkedések

meghatarozasanak. A tlz kockazata a(z) Altalanos iskola nevii épitmény esetében a szamitas soran az
alabbi besorolassal kertilt figyelembe vételre:

- Normal tlizkockazat

4.6 A tiiz kévetkezményeinek csdkkentésére iranyulé intézkedések

A tliz kockazatainak csdkkentése érdekében a kovetkez6 intézkedéseket valasztottuk ki a szamitas soran:

- Tlzoltd készlilék, kézi miikodtetési tlizjelz6 késziilék, tlzcsapok, tlizbiztos szakaszok, védett
meneklési utak
4.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményhen

A(z) Altalanos iskola nevli épitményben tartézkodé személyek szama alapjan a lehetséges
panikveszélyre, a kévetkezd besorolast vettik figyelembe:

- Csekély panikveszély (pl. épitmény max. két emelettel és max. 100 8ig)
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozdsahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

5. Kockazatértékelés
Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatasra kerllt, a 5. fejezetben az aldbbi kockazatok kerliltek kiértékelésre.

A mindenkori kockazat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadhatd kockdzat értékét, a
z6ld/piros oszlopdiagram pedig a szamitassal meghatarozott kockazatot.

5.1 R1 kockazat, Emberi élet

A(z) Altalanos iskola nev(i épitmény belsejében illetve az épitmény kdrnyezetében tartdzkodd
személyekre a kdvetkezd kockazat kerlilt kiszamitasra:

RT elfogadhaté kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkiil): 5,59E-05
R1 szamitott kockazat (védelemmel): "9,07E-06
védelmi intézkedések nélkil védalmi intdzkedésekkel

5,59E-05 E-S 3,07E-05 - ES

A meglévd kockazat csékkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtasara
van szikség.

5.2 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A koévetkezé védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévé kockazat az elfogadhatd szintre
csokkenthetd.

Az alabb kivalasztott védelmi intézkedések a(z) Altalanos iskola nev(i objektum kockazatkezelésének
részét képezik és csak ezzel Osszefliggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Teriilet Intézkedés Tényez6
bB: LPS villamvédelmi rendszer 2 000E-01

LPS IV védelmi fokozat

Villdmvédelmi potencialkiegyenlités
pEB: Potencialkiegyenlités az LPL Il vagy LPL IV 5.000E-02
szint szerint :
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

6. Jogi kotelezettségek

Az elkészitett kockazatértékelés az épllet Uzemeltetéjétdl és/vagy tulajdonosatol illetve szakképzett
alkalmazottaktol kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszinen kerlitek
meghatarozasra és értékelésre. Fel szeretnénk hivni a figyelmet arra, hogy a kapott bemend adatokat a
kockézatelemzés utan még egyszer ellenérizni kell.

A DEHNsupport programban a kockazatok szamitassal térténé meghatarozasanak eljarasa a(z) MSZ EN
62305-2:2012 szabvéanybdl kerlilt levezetésre.

A villamvédelmi kockazatelemzés, és a kockazatok becslése a szakma dltalanosan elismert szabdlyai
valamint a rendelkezésre allo feltételezések, dokumentumok, abrak, rajzok, méretek, paraméterek alapjan
tortént. Amennyiben a kockazatelemzés kellé6 gondossaggal készil, és a készitdje legjobb tudasa és
lelkiismerete alapjan jar el, akkor semmilyen jogi felelésség nem terheli.

Békéscsaba, 2017. jdlius 14.
helység, datum alairas
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

7. Altalanos informaciok
7.1 A kiils6 villamvédelem komponensei

A kilsé villamvédelem kialakitdsa soran felhasznalt komponenseknek meg kell felelnilik bizonyos
mechanikai és villamos kovetelményeknek, amelyek az MSZ MSZ EN 50164-x szabvanysorozatban
vannak régzitve. Ez a szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ MSZ EN 50164-1:2009  Osszekété elemek kévetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A vezetbk és a féldelék kévetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-3:2009 Az Jsszecsatold szikrakdzok kévetelményei

-MSZ MSZ EN 50164-4:2009 Vezetétartok kdvetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A f6ldelSk ellendrzési aknainak és a féldeldk tomitéseinek
kévetelményei

7.1.1 MSZ MSZ EN 50164-1:2009 Osszekts elemek kévetelményei

Az 8sszekotd elemekkel, mint példaul a kapcsokkal szemben tamasztott kévetelmények az MSZ MSZ EN
50164-1 szabvanyban vannak régzitve. Ez a kiils¢ villamvédelmet kivitelezd villamos szakember szaméra
azt jelenti, hogy az 6sszekdtd elemeket a beépités helyén varhatd terhelés alapjan kell kivalasztani (H
vagy N valtozat). Igy példaul felfogocstics esetében (100%-os villamaram) H (100 kA) terhelhetéségi
kapcsot kell valasztani, mig felfogdhalé vagy féldbe térténé bevezetés esetén (a villamaram mar tébb
agaramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetdségli kapcsot kell valasztani.

A fenti kildnbdzd terhelhetéségeknek megfeleld alkalmazast gyartdi vizsgalati jegyzékodnyvekkel kell
igazolni.

7.1.2 MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A vezet8k és a foldelSk kbvetelményei
A vezetékkel szemben, mint pl. felfogd- és levezettkkel illetve féldelévezetékkel szemben az MSZ MSZ
EN 50164-2 konkrét kévetelményeket tamaszt. Ezek a kdvetkezéképpen foglathaték dssze:

- mechanikai tulajdonsagok (minimalis folyasi- és szakitoszilardsag),
- villamos tulajdonsagok (maximalis fajlagos ellenallas) és
- korr6zidvédelmi tulajdonsagok (mesterséges dregités).

A foldeldkkel és mélyféldelékkel szemben az MSZ MSZ EN 50164-2 szabvany kiilon kdvetelményeket
hataroz meg. Ebben az esetben mindenekelétt az anyag tipusa, a geometria, a minimalisan hasznalhat6
méretek és a villamos tulajdonsagok fontosak.

Ezek a szabvanybél szarmazé kovetelmények fontos termékjellemzék, amelyeket a gyartoi
dokumentumokban és a termék adatlapjan fel kell tlintetni.

7.1.3 MSZ MSZ EN 50164-3:2009 Az 6sszecsatold szikrakozok kovetelményei

Az 6sszecsatold szikrakdzoket foldelérendszerek galvanikus levalasztasara lehet hasznalni.

Az 8sszecsatold szikrakozok kialakitasa szempontjabdl az MSZ MSZ EN 50164-3 meghatarozza, hogy
ezeket ugy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyartéi adatoknak megfeleléen
vannak beépitve megbizhatbéan, tartésan és biztonsdgosan miikddjenek a személyek és a kdrnyezé
berendezések veszélyeztetése nélkiil.

7.1.4 MSZ MSZ EN 50164-4:2009 VezetStartok kdvetelményei
Az MSZ MSZ EN 50164-4 rogziti a fémes és nemfémes anyagbdl készilt, a felfogdval és levezetével
kapcsolatba keriilé vezetdtartdk mlszaki kovetelményeit és bevizsgalasanak maodjat.

~pedh, I
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

7.1.5 MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A foldelSk ellenérzési aknainak és a foldelSk tdmitéseinek
kovetelményei

Minden vizsgalé dobozt és foldelbatvezettt ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy rendeltetésszerti
hasznélat mellett megbizhatéan és személyek vagy a kérnyezet veszélyeztetése nélkil Uzemeljenek.

Az MSZ MSZ EN 50164-5 a vizsgalddobozok és foldeléatvezetdk miszaki kovetelményeit és
bevizsgalasanak madjat irja el6 (pl. témitettségi vizsgalat).

8. Fogalmak magyarazata

Koordinalt tulfesziiltség-védelmi (SPD) rendszer

Tulfeszlltség-védelmi készillékek (SPD - Surge Protecting Device) szakszerlien kivalasztott, telepitett és
6sszehangolt mikodésl rendszere, amely a villamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszélyét
lecsokkenti.

Szigetel6 interfész

Olyan készlilékek, amelyek egy LPZ zénaba belépb vezetékeken a I6kéhulldmokat csékkenteni képesek.
llyen készillékek példaul a szigeteld transzformatorok féldelt arnyékolassal a tekercselések kozott, fémet
nem tartalmazé optikai kabelek és optocsatolok. Ezen készlilék szigetelési szilardsdganak 6nalléan vagy
SPD-k segitségével meg kell felelnie az alkalmazashoz eldirtaknak.

LEMP, elektromégneses villamimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
A villdmaram elektromagneses hatédsainak Osszessége, amely galvanikus, induktiv vagy kapacitiv
csatolassal vezeték mentén terjedd I6k6hulldamokat és elektromagneses impulzusmezdket hoznak létre.

LP, villamvédelem [en: lightning protection]

Teljeskérli rendszer épitmények védeimére, beleértve a belsé rendszereket és az épliletben v javakat
is, valamint az emberek védelmét a villamcsapasok hatasai ellen. A villdmvédelem villamvédelmi
rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekbdl all.

LPL, villamvédelmi szint {en: lightning protection level]

A villamparaméterek értékeinek olyan csoportjdhoz rendelt szam, amely akkora valdszinliséghez tartozik,
amelynél a vonatkozd legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az &ltalaban eléforduld
villdmparaméterek nem lépik tul.

LPS, villamvédelmi rendszer [en: lightning protection system]
Az épitményt érd villamcsapasok altal okozott fizikai kdrosodas csokkentésére szolgalé teljes rendszer.

EB - Villamvédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential bonding)

Egymastol kilonalld fémes részek potenciadlkiegyenlitése a villamvédelmi rendszerrel (LPS) kdzvetlen
Osszekdtés révén vagy tulfesziiltség-védelmi készlléken keresztll a villamaram éltal okozott
potencidlkiilénbségek cstkkentésére.

SPD, talfesziiltség-védelmi késziilék [en: surge protective device] ‘
Olyan eszkdz, amelynek rendeltetése a tranziens tulfeszlltségek korlatozasa és a lokéaramok levezetése.
Legalabb egy nemlinearis alkotéelemet tartalmaz.

Csomépont

A csatlakozévezeték olyan pontja, amelyen a I6k8hullam athatolasa feltételezhetéen ethanyagolhaté.
Csomédpontokra példak az energetikai vezetékek elosztasi pontjai, pl. KoF/KiF-transzformatorok,
alallomasok, a tavkozlési halézaton alkdzpontok vagy berendezések (pl. multiplexer vagy xDSL késziilék).
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Fizikai karosodas
A villam mechanikai, hé-, vegyi vagy robbanté hatasai kdvetkeztében az épitményben (vagy a benne lévé
javakban) bekdvetkezett karosodas.

El8lények sériilése
A villamcsapés éltal okozott érintési vagy [épésfesziiltség miatti aramiités kovetkeztében az emberek
vagy allatok tartds sérlilése, ideértve az élet elvesztését is.

R, kockazat
A villam altal okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség varhaté atlagos értéke a védendé objektum

telies (emberi és anyagi) értékéhez viszonyitva.

2(0), az épitmény Svezete
Az épitmeény azonos jellemzékkel leirhatd része, ahol a kockazati ¢sszetevd meghatarozasahoz csak
egyféle paraméterkészletet kell figyelembe venni.

LPZ, villdamvédelmi zéna [en: lightning protection zone]
Az a zbna, amelyben a villdm elektromagneses tere meghatarozott. Egy villamvédelmi zéna hatarai nem
sziksegszeriien esnek egybe a fizikai hatdrokkal (pl. falak, padlé és mennyezet).

Magneses arnyékolas
A védendd objektumot vagy annak egy részét kérilvevé zart, fémes, racsszer(i vagy folytonos arnyékolas,
amely csdkkenti a villamos és elektronikus rendszerek meghibasodasat.

Villdmvédelmi kabel _
Olyan, megnévelt villamos szilardsagu kilénleges kabel, amelynek fémes képenye vagy kézvetlentil, vagy
vezetbképes mlianyag burkolaton keresztill folytonosan érintkezik a talajjal.

Villamvédelmi kabelcsatorna
A talajjal tartésan érintkezd, kis fajlagos ellenallast kabelcsatorna (pl. egymassal dsszekotott szerkezeti

betonvas elemeket tartaimazé beton- vagy fémcsatorna.
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