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LÉTESÍTMÉNY:

TERVLAP

DÁTUM:

RAJZ MEGNEVEZÉSE: LÉPTÉK:

TERVEZÕ: ÉPÍTTETÕ:

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

2017.
június Novodomszki Pál É-1-04-0101

NOVODOMSZKI ÉS TÁRSA BT. BÉKÉSCSABA TELEP U.15/2.

M=1:50É-02.1 TANTERMI SZÁRNY FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

NAGYSZÉNÁS TÁNCSICS U. 24/1. (2282 HRSZ)
CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ TERVE

JELMAGYARÁZAT:

12 cm Baumit EPS hõszigetelõ rendszer

2 cm Baumit EPS hõszigetelõ rendszer - kávabélelés

10 cm Kingspan TF szendvicspanel

8 cm EPS hõszigetelés tetõ függõleges felületein

16 cm Rockwool Dachrock hõszigetelés tetõ vízszinte s felületein

20 cm Rockwool Dachrock hõszigetelés felülvilágító tetõ vízszintes felületein

10 cm XPS hõszigetelés lábazati vakolattal

A tervezett hõszigetelõ rendszert az A-67/2010 ÉME utasításai szerint kell elkészíteni,
mivel biztosítani kell a min. 15 perces tûzterjedés i határértéket

5%
ÉPÍTENDÕ
ÚJ RÁMPA

járdalap

kétsoros csõkorlát

peremfal járófelülettõl
15 cm magasságig
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