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LÉTESÍTMÉNY:

TERVLAP

DÁTUM:

RAJZ MEGNEVEZÉSE: LÉPTÉK:

TERVEZÕ: ÉPÍTTETÕ:

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

2017.
június Novodomszki Pál É-1-04-0101

NOVODOMSZKI ÉS TÁRSA BT. BÉKÉSCSABA TELEP U.15/2.

M=1:50É-05.2 TORNATERMI SZÁRNY TETÕALAPRAJZ

NAGYSZÉNÁS TÁNCSICS U. 24/1. (2282 HRSZ)
CZABÁN SAMU ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ TERVE

NA 125 tetõösszefolyó
lombkosárral
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SZ01 egyedi szegély, rajta
vízorros fóliabádog szegély

SZ01 egyedi szegély, rajta
vízorros fóliabádog szegély

SZ01 egyedi szegély, rajta
vízorros fóliabádog szegély

SZ01 egyedi szegély, rajta
vízorros fóliabádog szegély

vízorros fóliabádog szegély
kit. szél.: 150 mm

vízorros fóliabádog szegély
kit. szél.: 150 mm
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S04 szegély
kit. szél.: 720 mm

S04 szegély
kit. szél.: 720 mm
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m vízorros fóliabádog szegély
kit. szél.: 150 mm

vízorros fóliabádog szegély
kit. szél.: 150 mm

Paneles aljzatú tetõfelület:
általános, vagy belsõ szigetelési mezõ - 2 db/m2 me chanikus rögzítéssel
rögzítõelem 0,4 kN/db terhelésre méretezve (ettõl e ltérõt igazolni kell)
a rögzítõelemek között min. 20 cm távolságot meg ke ll tartani

Paneles aljzatú tetõfelület:
szélsõ szigetelési mezõ - 3 db/m2 mechanikus rögzít éssel
rögzítõelem 0,4 kN/db terhelésre méretezve (ettõl e ltérõt igazolni kell)
a rögzítõelemek között min. 20 cm távolságot meg ke ll tartani

Paneles aljzatú tetõfelület:
sarok szigetelési mezõ - 5 db/m2 mechanikus rögzíté ssel
rögzítõelem 0,4 kN/db terhelésre méretezve (ettõl e ltérõt igazolni kell)
a rögzítõelemek között min. 20 cm távolságot meg ke ll tartani

JELMAGYARÁZAT:

Trapézlemez aljzatú tetõfelület:
általános, vagy belsõ szigetelési mezõ - 2 db/m2 me chanikus rögzítéssel
rögzítõelem 0,4 kN/db terhelésre méretezve (ettõl e ltérõt igazolni kell)
a rögzítõelemek között min. 20 cm távolságot meg ke ll tartani

Trapézlemez aljzatú tetõfelület:
szélsõ szigetelési mezõ - 3 db/m2 mechanikus rögzít éssel
rögzítõelem 0,4 kN/db terhelésre méretezve (ettõl e ltérõt igazolni kell)
a rögzítõelemek között min. 20 cm távolságot meg ke ll tartani

Trapézlemez aljzatú tetõfelület:
sarok szigetelési mezõ - 5 db/m2 mechanikus rögzíté ssel
rögzítõelem 0,4 kN/db terhelésre méretezve (ettõl e ltérõt igazolni kell)
a rögzítõelemek között min. 20 cm távolságot meg ke ll tartani

MEGJEGYZÉS:

- A szigetelési munkák elõtt a meglévõ összefolyók,  páraszellõzõk bontandók.
- A meglévõ szigetelést 25*25 cm-es raszterben perf orálni kell.
- A tervezett lapostetõ lejtését megváltoztatni nem  szükséges, összefolyók helye változatlan.
- A trapézlemez aljzatú tetõk hõszigetelése 20 cm R ockwool Dachrock kõzetgyapot lemez.
- Ezek elhelyezése elõtt körben el kell készíteni a z L 200*200 szegélygerendát.
- A paneles aljzatú tetõk hõszigetelése 16 cm Rockw ool Dachrock kõzetgyapot lemez.
- Minden tetõfelépítmény és attika falán (min. 30 c m magas) 8 cm vastag függõleges EPS hõszigetelés ké szül.
- A szigetelés anyaga min., 1,5 mm vastag pvc vízsz igetelõ lemez, forrólevegõs hegesztéssel készítve. (köv: Brooft1)
- A szigetelés az attikák és felépítmények csatalak ozásánál függõlegesen is elkészítendõ.
- A függõleges szigetelés lezárása a felépítményekn él húzott alumínium szalaggal történik (rögzítés 20  cm-ként beütõékkel).
- Az attikára felhajtott vízszintes szigetelés vona lmenti megfogása vízorros fóliabádog szegéllyel tör ténik.
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