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M=1:50

ÜVEGEZÉS

AJTÓLAP

MEGNEVEZÉS

ALAPRAJZI JEL

EGYÉB

TOKSZERKEZET

ELHELYEZÉS

DARABSZÁM

NYITÁSIRÁNY

MÉRET (CM)

FELÜLETKÉPZÉS

A közölt méretek névleges méretek !
Gyártás elõtt méretpontosítás szükséges !

M
01

M
01

belül nincs párkány
külsõ párkányképzés bádogos munka

-

normál hõszigetelõ üvegezés
egész ablakra U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész ablakra U<1,1 W/m2K

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

64 db

fix és bukó-nyíló

270*180

homlokzati ablak

külsõ-belsõ felületek fehéren

M
02

M01 ablakkal
sorolva

-

hõszigetelõ panel
egész elemre U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész elemre U<1,1 W/m2K

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

54 db

fix

30*180

pillértakaró
betét

külsõ-belsõ felületek 
fehéren

T
01

M01 ablakkal
sorolva

-

-

min. 5 kamrás mûanyag
egész elemre U<1,1 W/m2K

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

20 db

fix

15*180

tokbõvítõ elem

külsõ-belsõ felületek 
fehéren

T
02

M04, M05 ajtóval
sorolva

-

-

min. 5 kamrás mûanyag
egész elemre U<1,1 W/m2K

4 db

fix

15*260

tokbõvítõ elem

külsõ-belsõ felületek 
fehéren

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

M
03

fix ü. fix ü.

fix
ü.

fix
ü.

pa
ne

l

pa
ne

l

panel panel

üveg üveg

M
03

felül üvegezett, alul hõszigetelt panel
padlószinttõl 1,50 m magasságban jól látható matric ás jelölés

normál hõszigetelõ üvegezés
egész szerkezetre U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag egész szerkezetre U<1,1 W/m2K
hõszigeteléshez tokbõvítõvel kiegészítve

homlokzati falban, belsõ falsíkon szerelve
födémhez falhoz rögzítve

1 db

asszimetrikus kétszárnyú nyíló és fix

270*300

asszimetrikus kifelé nyíló kétszárnyú ajtó
körben tokbõvítõvel

külsõ-belsõ felületek fehéren

szélesebb szárny nyílik, keskeny szárny fixálható
max 2 cm lekerekített küszöb

külsõ - belsõ kilinccsel, biztonsági zárral
ajtólapon alumínium rugdosóval

M
04

felül üvegezett, alul hõszigetelt panel
padlószinttõl 1,50 m magasságban jól látható matric ás jelölés

normál hõszigetelõ üvegezés
egész szerkezetre U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag egész szerkezetre U<1,1 W/m2K
hõszigeteléshez tokbõvítõvel kiegészítve

homlokzati falban, belsõ falsíkon szerelve
födémhez falhoz rögzítve

1 db

asszimetrikus kétszárnyú nyíló és fix

270*260

asszimetrikus kifelé nyíló kétszárnyú ajtó

külsõ-belsõ felületek fehéren

szélesebb szárny nyílik, keskeny szárny fixálható
max 2 cm lekerekített küszöb

külsõ - belsõ kilinccsel, biztonsági zárral
ajtólapon alumínium rugdosóval

M
04

fix ü. fix ü.

fix
ü.

fix
ü.

pa
ne

l

pa
ne

l

üveg üveg

panel panel

M
05

felül üvegezett, alul hõszigetelt panel
padlószinttõl 1,50 m magasságban jól látható matric ás jelölés

normál hõszigetelõ üvegezés
egész szerkezetre U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag egész szerkezetre U<1,1 W/m2K
hõszigeteléshez tokbõvítõvel kiegészítve

homlokzati falban, belsõ falsíkon szerelve
födémhez falhoz rögzítve

1 db

asszimetrikus kétszárnyú nyíló és fix

270*260

asszimetrikus kifelé nyíló kétszárnyú ajtó

szélesebb szárny nyílik, keskeny szárny fixálható
max 2 cm lekerekített küszöb

külsõ - belsõ kilinccsel, biztonsági zárral
ajtólapon alumínium rugdosóval

külsõ-belsõ felületek fehéren

M
05

fix ü.fix ü.

fix
ü.

fix
ü.

pa
ne

l

pa
ne

l

üvegüveg

panelpanel

M
06

M
06fix ü. fix ü.

belül nincs párkány
külsõ párkányképzés bádogos munka

-

normál hõszigetelõ üvegezés
egész ablakra U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész ablakra U<1,1 W/m2K

szendvicspanelben
acéltartókhoz szerelve

10 db

fix

270*63

homlokzati fix ablak

külsõ-belsõ felületek fehéren

M
07

fix ü.

panel panel

üveg üveg

felül üvegezett, alul hõszigetelt panel
padlószinttõl 1,50 m magasságban 

jól látható matricás jelölés

normál hõszigetelõ üvegezés
egész szerkezetre U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag 
egész szerkezetre U<1,1 W/m2K

2 db

asszimetrikus kétszárnyú nyíló és fix

180*260

asszimetrikus kifelé nyíló kétszárnyú ajtó

külsõ-belsõ felületek fehéren

szélesebb szárny nyílik, keskeny szárny fixálható
max 2 cm lekerekített küszöb

külsõ - belsõ kilinccsel, biztonsági zárral
ajtólapon alumínium rugdosóval

M
07

szendvicspanelben
acéltartókhoz szerelve

M
08

M
08

fix ü. fix ü. fix ü.

fix ü.fix ü.

fix ü. fix ü.

fix ü.

belül nincs párkány
külsõ párkányképzés bádogos munka

-

normál hõszigetelõ üvegezés
egész ablakra U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész ablakra U<1,1 W/m2K

2 db

fix és bukó-nyíló

288*210

homlokzati ablak

külsõ-belsõ felületek fehéren

szendvicspanelben
acéltartókhoz szerelve

M
09

belül nincs párkány
külsõ párkányképzés bádogos munka

felsõ mezõkben fix zsalu

-

normál hõszigetelõ üvegezés
egész ablakra U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész ablakra U<1,1 W/m2K

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

3 db

fix és bukó-nyíló

270*180

homlokzati ablak
fix szellõzõvel

külsõ-belsõ felületek fehéren

M
09

fix ü.

M
10

M11 ablakkal
sorolva

-

hõszigetelõ panel
egész elemre U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész elemre U<1,1 W/m2K

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

22 db

fix

40*180

pillértakaró
betét

külsõ-belsõ felületek 
fehéren

T
03

M11 ablakkal
sorolva

-

-

min. 5 kamrás mûanyag
egész elemre U<1,1 W/m2K

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

4 db

fix

20*180

tokbõvítõ elem

külsõ-belsõ felületek 
fehéren

M
11

M
11

belül nincs párkány
külsõ párkányképzés bádogos munka

távnyitóval szerelve

-

normál hõszigetelõ üvegezés
egész ablakra U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész ablakra U<1,1 W/m2K

homlokzati falban, 
belsõ falsíkon szerelve

24 db

fix és bukó

260*180

homlokzati ablak

külsõ-belsõ felületek fehéren

MINDEN ABLAKBA 1 DB AERECO EMM 716 
HIGROSZABÁLYOZÁSÚ LÉGBEVEZETÕ ELEM KÖTELEZÕ TARTOZÉ K !

ÖSSZESEN 105 DB

M
12üveg

panel

üveg

panel

felül üvegezett, alul hõszigetelt panel

normál hõszigetelõ üvegezés
egész szerkezetre U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag 
egész szerkezetre U<1,1 W/m2K

szendvicspanelben
acéltartókhoz szerelve

1 db

kétszárnyú nyíló

255*210

kifelé nyíló kétszárnyú ajtó

külsõ-belsõ felületek fehéren

balos szárny nyílik, jobbos szárny fixálható
max 2 cm lekerekített küszöb

külsõ - belsõ kilinccsel, biztonsági zárral
ajtólapon alumínium rugdosóval

M
12

M
13

M
13

belül nincs párkány
külsõ párkányképzés bádogos munka

-

normál hõszigetelõ üvegezés
egész ablakra U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész ablakra U<1,1 W/m2K

szendvicspanelben
acéltartókhoz szerelve

4 db

kétszárnyú bukó

260*115

homlokzati ablak

külsõ-belsõ felületek fehéren

M
14

M
14

belül nincs párkány
külsõ párkányképzés bádogos munka

-

normál hõszigetelõ üvegezés
egész ablakra U<1,1 W/m2K

min. 5 kamrás mûanyag
egész ablakra U<1,1 W/m2K

szendvicspanelben
acéltartókhoz szerelve

1 db

kétszárnyú bukó

255*115

homlokzati ablak

külsõ-belsõ felületek fehéren

-

csõoszloptól 5 cm kézhely biztosításával
járóvonaltól 70 és 95 cm magasságban

13,20 fm

-

2*6,6 fm rámpa mellett

kétsoros csõkorlát

horganyzott

csõ kézfogó d=50*3 csõszelvénybõl
(végeken csõhajlítással)

rögzítés 6 db d=50*3 csõoszlop
(h=950 mm) bebetonozva, 

d=12 pipavas "L" alakban hegesztve

-

-

L
01
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A
01

"U" kilinccsel, mesterkulcsos,
belsõ oldali félfordítós zárral

küszöb nélkül
ajtólapon alumínium rugdosóval

osztott tele ajtólap
12 mm MDF lap betéttel

-

fém saroktok
meglévõ nyílásba rögzítve

válaszfalba utólag szerelve
külsõ falsíkra

1 db

balos

105*210

belsõ ajtó

külsõ-belsõ felületek fehéren


